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1. ZAYOZENIA WSTEPNE

1.1  Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych najemcy
IDMN w Warszawie przy ulicy Andersa 20

1.2  Zakres opracowania
Zakres robot objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony, do wykonania
nastepujacych instalacji elektrycznych:

|

instalacji gniazd sitowych

— instalacji oswietleniowej

— os$wietlenia awaryjnego,

— instalacji ochrony od porazenia pradem elektrycznym,
— uziemienia i potaczenia wyréwnawcze,

— ochrony przepieciowej,

1.3 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) aktualnych podktadéw architektonicznych,
b) wymienionych nizej obowigzujacych przepisow:
e Prawo budowlane
e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami,
e Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

e Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U, Nr 122/1321/2000

e Ustawa w sprawie oceny zgodnasci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr.

113/728/1998

¢) wymienionych nizej Polskich Norm:

o PN—HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdinych charakterystyk, definicje

o PN=HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

o PN—HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed prqdem przetezeniowym

o PN—HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczedstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tqczeniowymi

o PN—-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdine
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o PN—IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

o PN—~IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalnos¢ prqdowa diugotrwata przewodow

e PN—IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

o PN—HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Urzgdzenia do ochrony przed przepigciami

o PN—IEC 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza | sterownicza — Urzgdzenia do adtgczania izolacyjnego i tqczenia

o PN—HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 5-54:. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofgczer ochronnych

e PN=HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczeristwa

o PN—HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie

o PN—EN 12464-1:2012 Swiatfo i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czesc 1: miejsca pracy we wnetrzach

o PN-EN 1838:2013-11 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne
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2. OCHRONA PPOZ,

W projektowanym lokalu przewiduje sie zainstalowanie, na drogach ewakuacyjnych, opraw
awaryjnych, w tym podéwietlanych znakéw kierunkowych z podtrzymaniem 1-godzinnym.
Natezenie oéwietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podtogi
nie bedzie mniejsza jak 1Ix.

Czas zafaczenia opraw ewakuacyjnych po zaniku zasilania podstawowego okreslono na poziomie
<0.5s.

Oprawy ewakuacyjne zasilone z wydzielonych obwodéw elektrycznych.

Gtéwny wytacznik pradu zlokalizowany w tablicy gtownej, a przyciski sterujgcy przy wejéciu do
lokalu.

Uruchomienie w/w wyfacznika powoduje wytaczenia spod napigcia catego zasilania lokalu.

W miejscach przejé¢ przewodéw przez elementy oddzielert p.poz. oraz przewoddéw o Srednicy
powyzej 40mm przez $ciany i stropy o odpornosci ogniowej REI 60 lub El 60 przewidzie¢ przepusty
lub uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzieler ppoz. Stosowat
materialy posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne. Zastosowane materiaty muszg posiadac
atesty a uszczelnienia musza by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.

Miejsca wykonania uszczelnionych przej$¢ instalacyjnych nalezy oznakowa¢ podajac typ oddzielenia,
jego odpornos¢ ogniowa i termin wykonania.

Pozostate uwarunkowania ochrony przeciwpozarowej zawarte w projektach branzowych.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Zapotrzebowanie na moc przyjeto na poziomie 21,1 kW. Obliczenia wykonano jako
zapotrzebowanie 110W/m2 (ze wzgledu na brak danych sanitarnych na obecnym etapie
opracowania).

ZASILANIE PODSTAWOWE:

Napiecie zasilania nn 230/400V
Moc zainstalowana ogdtem Pi =30,8 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps=21,1 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy kz =0,7

Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej T=2000h
Roczne zuzycie energii A =40 MWh
System sieci zasilajacej po stronie zasilania: TN-S

System sieci rozdzielczej: TN-S

3.2 Pomiar energii elektrycznej
Lokalizacja uktadu pomiarowego zgodnie z otrzymanymi warunkami zasilania. Pozostawiono miejsce
na ukfad pomiarowy w miejscu montazu tablicy gtéwnej lokalu.

3.3 Tablicagtéwna TG

Tablica projektowana, dedykowana do zasilania odbioréw lokalu w tym odbioréw oswietleniowych,
ghiazd, urzadzer: klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.. Tablice wykona¢ wg schematu zafgczonego do
dokumentacji wykonawczej.

Tablice nalezy zamontowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie instalacji sitowych.

W tablicy nalezy zainstalowac nastepujgca aparature:

. wytacznik gtowny,

. analizator parametrow sieci,

. ochronniki przepieciowe,

. wytaczniki réznicowopradowe,

. wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe,
. styczniki i przekaZniki,

o rozfaczniki bezpiecznikowe,

. podstawy bezpiecznikowe,

. inng aparature zgodnie ze schematami,

Na drzwiczkach tablicy nalezy trwale zamocowac schemat instalacji oraz oznaczy¢ wszystkie
wychodzace obwody.

Wyprowadzenie obwodéw poprzez listwy zaciskowe.

Na listwy zaciskowe wyprowadzi¢ réwniez obwody rezerwowe.
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3.4  Wykonanie instalacji elektrycznych

Instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia wykona¢ przewodami typu YDYZzo uktadanymi
Odbiory pogrupowane zostaty w tzw. bloki aparatowe ze wzgledu na specyfika zasilanych odbiorow
(o$wietlenie, gniazda ogdlnego przeznaczenia i gniazda komputerowe, odbiory wentylacji i inne
odbiory zaleznie od branzy).

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowac zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang na
rzutach.

Ogodlne zasady wykonywania instalacji:

. Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych

i kabli (réwniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie
moga by¢ pofaczone.
. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktdrych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one

elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg byc
obowiazkowo przytagczone do przewodu ochronnego.

. Dla przewodéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe

i poziome. W mys| tego doprowadzenie przewodow do opraw oéwietleniowych na stropie nalezy
wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang
odebrane jako prawidiowo wykonane.

. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane. Przewody
i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty musza posiadac fabryczne oznaczenia. Na

7yczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzgdzenia i
materiaty musza by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

3.5 Instalacja ochrony od porazeri i potaczert wyréwnawczych

Instalacje ochrony od porazer nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-
47.

Sie¢ zasilajaca oraz instalacja odbiorcza pracujg w ukfadzie sieci TN-S. Niedozwolone jest tgczenie
przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne
musza posiada¢ izolacje koloru zielono-zéttego i musza byc potaczone z szyng ochronng PE tablic
zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania czeéci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw i obudéw
aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie
wytacznikow réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem poérednim — w ochronie dodatkowej, zastosowano szybkie wytaczanie
wraz z zastosowaniem potaczer wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego
wytgczania jest realizowana przez:

— urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi),

— urzadzenia ochronne réznicowopradowe,
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— sie¢ pofgczen wyrdwnawczych.

Instalacje przewodéw wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.
Siecig potgczen nalezy objac:

— drabinek kablowych:

— kanatéw wentylacyjnych:

— przewodow kanalizacyjnych:

— przewoddw wodociggowych:

— urzadzen telekomunikacyjnych

Przewodami wyréwnawczymi nalezy potaczy¢: korytka kablowe, drabinki, kanaty i wszystkie
metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawic sie napigcie niebezpieczne.

Wszystkie podiaczenia instalacji potaczer wyréwnawczych gtéwne i miejscowe wykonac za pomoca
zaciskow, taém i opasek uziemiajacych. Nalezy zastosowac systemowe rozwigzanie np. produkcji
SIAE ,POKOJ” lub réwnorzedne.

3.6 Ochrona przepigciowa
Ochrone przepieciowg zaprojektowano zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006.
W rozdzielnicy, nalezy zamontowa¢ ograniczniki przepigc typ Il — poziom ochrony <1,5kV.

3.7 Ojwietlenie podstawowe i awaryjne

Dla poszczegblnym pomieszczert dobrano nastgpujace podstawowe natezenia oswietlenia na
powierzchniach roboczych wewnatrz tych pomieszczen na podstawie normy PN-EN 12464-1:

. Pomieszczenie biurowe — 500 Ix

. Korytarz — 100 Ix

. Toaleta — 200 Ix

. Pomieszczenie techniczne — 200 Ix

Dla powierzchni, gdzie znajduja sie stanowiska komputerowe wymagane jest potwierdzenie, ze
odwietlenie zostato tak zaprojektowane, aby wyeliminowaé potencjalne olénienie zgodnie z normg
PN-EN 12464-1.

Wszystkie lampy oéwietlenia podstawowego przewiduje sig wyposazone w oprawy typu LED.
Zamiana na inne typy o$wietlenia mozliwa jedynie na lampy fluoroscencyjne wyposazone w
stateczniki elektroniczne HF.

Strefy o$wietlenia i sterowania beda zgodne z ponizszymi wymaganiami:

- w biurach — jedna strefa dla nie wigcej niz 4 stanowiska pracy, oddzielna strefa dla stanowisk pracy
zlokalizowanych przy oknach

- jadalnia, kantyna: oddzielna strefa dla serwowania positkéw i miejsc siedzacych

Wymagania o$wietleniowe dla projektowanej powierzchni potwierdzono obliczeniami natgzenia
oswietlenia.

Jako oéwietlenie awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano oddzielne oprawy ze zrodfami LED
wyposazone w bateryjne podtrzymanie zasilania. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za
zadanie oéwietli¢ wyjécie oraz drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Minimalne $rednie
natezenie oéwietlenia na drogach ewakuacyjnych powinno byé¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Awaryjny czas

-9-
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¢wiecenia powinien wynosi¢ minimum 1 godz. W miejscach zamontowania urzadzen pozarowych
(hydranty, przyciski ROP itp.) znajdujacych sig poza drogami ewakuacyjnymi zamontowac oprawy
doéwietlajace zapewniajace natezenie 5 [x w obrebie zamontowanego urzadzenia pozarowego.
Oprawy oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w biurach w wersji z autotestem.

Oswietlenie zewnetrzne poza zakresem opracowania.

3.8 Uwagi koricowe

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiaru izolacji przewoddw, sprawdzenia dziatania wylacznikéw réznicowopradowych, pomiaréw
natezenia os$wietlenia w pomieszczeniach oraz zataczyé oswiadczenie, Ze instalacja odpowiada
przepisom PN, zostata wykonana prawidtowo i nadaje sig do eksploatacji. Sprawdzenia odbiorcze
instalacji nalezy wykonac zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61.

W przypadku odnalezienia, w trakcie prac budowlanych, instalacji nie uwzglednionych w projekcie
wymiany instalacji, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

-10-
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Dobdr zabezpieczen i przewodoéw

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwageg postanowienia normy PN-HD 60364-4-
43:2010 i PN-IEC 60364-5-53:2000 dla obcigzen statych i przecigzen.

Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatow.
Obciazalno$¢ dtugotrwaty przewodéw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001.

Przekroje przewoddéw oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdlnych obwodéw podano na
schematach rozdzielnic i tablic.

4.2 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujace warunki:
<<l
I, £1,45:1;
gdzie:
Iz — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
|, — obcigzalnoé¢ dtugotrwata przewodow
In— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajacego
I, przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6Bl,, a dla wytgcznikow instalacyjnych — 1.45B,.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do koordynacji przewoddéw z
zabezpieczeniami sg spetnione.

4.3 Sprawdzenie zabezpieczenia obwodéw przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewodéw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego w
kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystapi niebezpieczefstwo uszkodzen
cieplnych i mechanicznych w przewodach i pofaczeniach. Czasy wylgczenia zabezpieczen przy
zwarciu s3 mniejsze od czaséw powodujgcych nagrzewanie przewoddw i kabli do temperatury
granicznej okre$lonej wzorem:

\/Ezk.ig_
1

gdzie:

t — czas w sekundach,

S — przekréj przewoddw w mm?,

| — wartoéé skuteczna pradu zwarciowego w A,

k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do zabezpieczenia przed pradami
zwarciowymi dla przewodow s3 spetnione.

4.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Skutecznoé¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwoddw.
Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41:2007.

-11-
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Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:
Zs - 1< Uo
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca Zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu
zwarcia i przewéd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania,
la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajacego w czasie < 0,4 s,
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.
Dla gniazd przewidziano zastosowanie urzadzenia réznicowopradowe o znamionowym pradzie
wyzwalajgcym 30mA dla zabezpieczenia poszczegolnych obwododw.
7 < 230V
*0.034

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie
przekroczy 7,7kB. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim
czedci czynnych urzadzenia (np. przewodéw fazowych).

Z <77k

4.5 Obliczenia spadkow napiec
Obliczen spadkéw napieé dla obwoddw dokonano na podstawie WZOrow:

- dla obwodéw jednofazowych:

AU, = ZOO-P-ZI
y-s-U,
- dla obwodéw tréjfazowych:
AU, = IOO-P-zl
y-sU,

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| — dtugo$¢ obwodu elektrycznego [m],
vy — przewodnos$¢ elektryczna materiatuy (miedz/aluminium) z jakiego wykonany
jest obwod,
s — przekréj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],

Un — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nieprzekraczania dopuszczalnych spadkéw napiec dla
obwoddw elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.

-12 -
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5. WYTYCZNE DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sig do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci podczas
realizacji projektu.

Strefy rob6t na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy
powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych i teletechnicznych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczeristwa i higieny
pracy stosownie do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w
sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62,
poz. 1405), oraz posiadaé aktualne badania lekarskie stwierdzajace mozliwo$¢ wykonywania prac na
wysokosci.

Na catym terenie robét obowigzywad bedzie nakaz noszenia kaskéw ochronnych dla wszystkich
pracownikow i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy oséb trzecich bedzie mogto odbywa¢ sie jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na
terenie.

Realizacje projektu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz
przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majac na wzgledzie zasady bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze
szczegblnym uwzglednieniem zasad okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 lutego 2003 roku ,w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” (Dz. U., z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemystu
W sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbidrkowych” z dnia 28 marca 1972
roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
roku ,w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane;

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa
budowy (rozbiérki) lub okreslonych robét budowlanych, oraz nadzoru nad robotami przez osobe
posiadajacg uprawnienia budowlane w odpowiednie; specjalnosci.

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie
rozpoczecia robdt budowlanych, na ktdre jest wymagane pozwolenie na budowe wiasciwy organ
oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej 7
dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajac na pismie oswiadczenie kierownika budowy (robét),
stwierdzajace sporzadzenie plany bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku
kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zadwiadczenie, o ktérym mowa w Art. 12 ust.
7 Ustawy.

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robét) jest obowigzany umiesci¢ na
budowie {..), w widocznym miejscu, tablice informacyjng, oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace zasad bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia; (...},
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6. UWAGI KONCOWE

Catoé¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami.

Wykonawca jest zobowiagzany do zapoznania sig z DTR kazdego urzadzenia, przed jego
zamontowaniem i uruchomieniem. W przypadku rozbieznosci w zastosowanych rozwigzaniach w
projekcie (aktualne wymagania w stosunku do zabezpieczenia urzadzen, odmienny sposéb zasilania
i/lub sterowania) powinien niezwitocznie poinformowad o tym fakcie kierownictwo budowy i

projektanta.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢ pomiary |
préby montazowe w zakresie przewidzianym przez obowiazujace "Warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych".

Wszystkie prace powinna wykonac osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca odpowiednie uprawnienia
do prowadzenia robot elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.

Przy odbiorze technicznym robdt wykonawca musi dostarczy¢ ja w komplecie do weryfikacji i
odbioréw instalacji dla inspektora nadzoru i odpowiednich stuzb odbioru  budynku.
W projekcie powykonawczym nalezy nanie$¢ na rzuty i schematy, oraz do opisu wszystkie zmiany
wynikte w trakcie realizacji. Wykonawca przejmuje catkowita odpowiedzialnoé¢ za prawdziwos¢
naniesien na plan i zgodno$¢ z wykonaniem rzeczywistym.

W dokumentacji powykonawczej wykonawca musi zawrzed:
e projekt powykonawczy
e karty materiatowe zastosowanych materiatow i urzadzen
e aktualne dokumenty dopuszczenia i certyfikaty poszczegolnych systemow i elementow
instalacji
e protokoty uruchomienia
e protokoty badari i pomiaréw dla instalacji oswietleniowych i elektrycznych
Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61.
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7. KLAUZULE OPRACOWANIA

Opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowigzujacym
prawem i ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutéw i schematow
instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

W catoéciowej formie zawartej w opracowaniu nadaje si¢ do wykonania instalacji zawartych w
projekcie - spetnia wszystkie wymagania prawa budowlanego odnosnie zawartosci i szczegdtowosci
projektu wykonawczego.
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8. RYSUNKI I ZALtACZNIKI
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Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/237/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3,art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Michalowi Moczydlowskiemu
ur. dnia 9 lutego 1978 roku w m. Wysokie Mazowieckie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0550/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawg:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Michat Moczydlowski
ul. Wiodarzewska 59 E m. 1
02-384 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



M —® POLSKA
.1 Z B A

— - INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-276-G2C-QJH *

Pan MICHAL MOCZYDLOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0113/15
adres zamieszkania ul. WtODARZEWSKA 59 E / 1, 02-384 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.

*odpis jesl pravidiowy
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Mazowiecka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/193/16/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 1. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Jakimiec
ur. dnia 14 sierpnia 1986 roku w Lapach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0050/PBE/16

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa W Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji I_(),\-'aliﬁlfacyjnej:

i
A‘\‘

.................... N
—_ )
r
F \

mgr inz Irena Churska e T =)
g } ,r"

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw. .............. P

...................

dr inz. Pawel Krol e T e e



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Tomaszowi Jakimiec
ur. dnia 14 sierpnia 1986 roku w Lapach

numer ewidencyjny MAZ/0050/PBE/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji K/vy,a ifikacyjnej:
. = ..-!"’ir’._ i .
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. Py AT IPIPI T ONIRPRISTOSLLLY rd gy

mgr inz. Irena Churska R T ! i

dr inz, Pawel Krél

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Jakimiec
ul. Jana Kazimierza 57 m. 48
01-267 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D5E-7JV-TR7 *

Pan TOMASZ JAKIMIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0571/16

adres zamieszkania ul. JANA KAZIMIERZA 57 m. 48, 01-267 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

‘odpis jes! prawidiowy




PROJEKT BUDOWLANY:

ANDERSA 20

Warszawa, dnia 30.06.2021r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nizej podpisani projektanci oéwiadczaja, ze niniejszy projekt budowlany:
PRZEBUDOWA LOKALU NA POTRZEBY IDMN W WARSZAWIE PRZY ULICY

zostaf sporzadzony zqodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

(art.34, ust.3d, pkt 3, Ustawy Prawo Budowlane)

BRANZA IMIE | NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
NAZWISKO
INSTALACJE mgr inz. upr. bud. nr ewid. MAZ/0550/PWOE/14 (projektowat)
ELEKTRYCZNE Michat
Moczydtowski | upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen
e
T
INSTALACJE mgr inz. upr. bud. nr ewid. MAZ/0050/PBE/16 (sprawdzit)
ELEKTRYCZNE Tomasz
Jakimiec upr. bud. do projektowania w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych bez ograniczen

o
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FODBLATOWA | PODBLATOWA

| PRAWACH POKREWNYCH.

FIRMY "ELECTRIC DESIGNERS".

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, UMIESZCZANIE
W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCYI, PRZEDRUKY, ORAZ DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEY

NA MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGD 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIA WLASNOSC INTELEKTUALNA

INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH
W LOALU PRZY UL. ANDERSA 20 W WARSZAWIE

SKALA: 1:100
RZUT LOKALU v~
INSTALACJE OSWIETLENIOWE
ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANY L8
FAZA PB

DATA: 30.06.2021

ADRES: IDMN, Andersa 20, Warszowa

PIECZATKA:

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczert w speciainoscl
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr ewid. MAZ/0550/PWOE/14

PROEKTANT__|mgr 2. Michat Moczychowski N UPRAWNER
g Tz VeI MAZ /0550 /PWOE /14

TZL';FM’L;

SPRAWDZAJACYl mgr inz. Tomasz Jakimiec

PO POWSTANIU RYSUNKU Z KOLEMNYM INDEKSEM,
RYSUNKI Z WCZESNIESSZYMI INDEKSAMI TRACA WAZNOSC.

mgr inz. Tomasz Jakimiec WZ/000/PeE/8
uprawnienia budowlane do projektowanl
ber ograniczen w specjainoici insiclocyjngj PODP]
w 2akresie sieci, instaloci | urzqdzen )
elektrycmw_:h i elektroenergetycznych ‘ MC
nrewid. MAZ/0050/FBE/14

REWIZJA: NR RYS.
UWAGH: E O /l
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| PRAWACH POKREWNYCH.
FIRMY "ELECTRIC DESIGNERS".

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, UMIESZCZANIE
W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPIL, REPRODUKCJ, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ

NA MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIA WLASNOSC INTELEKTUALNA

SKALA: 1:100
RZUT LOKALU oy
INSTALACJE SILOWE
ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANY LHOWg
INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH FAZA  PB

W LOALU PRZY UL. ANDERSA 20 W WARSZAWE

DATA: 30.06.2021

ADRES: IDMN, Andersa 20, Worszawa

PROJEKTANT' T %BﬁZnMMﬁE’(H ﬁggzg{owski
i

PIECZATKA: UP’Mignia budowiane

NR UPRAWNIER

MAZ,/0550,/PWE /14

do proj N
s s Gy T e
e k't]'YCZf!yd) i elektroenlgrs r::;q' | Urzgdzes

" ewid. MAZ/0550/p OEl%nyd]

PODPIS WJ -
gk

SPRAWDZAJACYI mgr_inz. Tomasz Jakimiec

Tt WL, TRITTHRI

uprawnienia budowione do projektowanlia
ber ograniczen w specjainoici instalacyjnej
w sakresie sieci, instalacji | urzagizen
elaktrycznych | elekiroenergetycznych
nr ewid. MAZ/0050/PBE/16

MAZ/0050/PBE/16

PODPIS

] d‘g&(uec

REWIZJA:

NR RYS.

UWAGH:

PO POWSTANIU RYSUNKU Z KOLEJNYM INDEKSEM,
RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM) INDEKSAMI TRACA WAZNOSC.

£.02
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Uwago:

* QOchrona przeciwporoZeniowa zoprojektowona zgodnie z
PN-HD 60364-4-41: 2009.

* Ochrona przepigciowo zoprojektowona zgodnie z PN~HD
60364-4-443:2006 i PN-HD 60364-5-534:2012.

* Instolocjo potqezen wyrbwnawczych zaprojektowana
zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2011.

*"Dobbr zabezpieczefi | przewoddw wykonony zgodnie z
PN-HD 60364-4-43:2012.

* (Obcigzolnost diugotrwalg przewoddw ufoonych w
budynku przyjeto zgodnie z PN-IEC 50364-5-523:2001.
*+ Obcigzalnost dlugotrwoly przewoddw ufozonych w ziemi
PN-HD 603 $1:2006.

* Wylgeznik giowny produ (PWP) wylgczo spod nopigeio
wszystkie odbiory toblicy biura 8.

Uwagi:

* Obudowa natynkowo z drzwomi (950x550x160)mm
zamykonymi na Klucz typ FWB

* Stopien ochrony IP44,

* Nolezy stosowot oznoczenia efementbw wraz z
z typem i przekrojem kabli zosilajqeych.

* Wewngtrz toblicy lub obok niej nalezy umiescic
schemoty obwod6w koficowych
wraz z obcigzeniem.

* Aparatura prod. Hoger

Moc zainstalowana Pi=30,8 kW
Moc szczytowa Ps=21,1 kW
Prqd znomionowy In=32,3 A

| PRAWACH POKREWNYCH.

FIRMY "ELECTRIC DESIGNERS".

ROZPOWSZECHNIANIE NINEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, UMIESZCZANIE
W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNEY, MECHANICZNEJ, FOTOKOPI, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNDSCI KARNEJ

NA MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWE AUTORSKIM

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIA WLASNOSC INTELEKTUALNA

SCHEMAT TABLICY GLOWNEJ

SKALA: 1:100

botami budowlanymi bez ograniczeri w s
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. MAZ/0550/PWOE/4

BRANZA:
PRZYKELADOWY
ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANY UMOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH FAZA PB
W LOALU PRZY UL. ANDERSA 20 W WARSZAWIE DATA: 30.06.2021
ADRES: IDMN, Andersa 20, Warszowa
PROEKTANT |Fgr T2, WiokaT MOcsyatoweki R PRAER
peczaniawnienia budowlane do projekiowania | kierowania MAZ /0550/PWOE /14

L

SPRAWDZAJACY‘ mgr inz. Tomasz Jokimiec
mgr iz, Tomasz Ja -]

uprawnienia budowlane do projektewania
hez egraniczen w specjalnolcl Instalaeyine]
w zokresie sieci, instaloc) | urzqdzan
elekirycznych i elektroenergetycznyeh
nr ewid. MAZ/0050/PBE/16

MAZ/0050/PBE/16

POOPIS

2z

REWIZJA:

NR RYS.

UWAGI:
PO POWSTANIU RYSUNKU Z KOLEJNYM INDEKSEM,
RYSUNKI 7 WCZESNIESSZYMI INDEKSAMI TRACA WAZNOSC.

£.03
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sprawdzi¢c na budowis, W przypadku
i i z proj archi izenym.

proj i i, a stanem istnieja
nalezy uzgodnié z projektantem. Uwagi |
opisy zamieszozone w czg&cl rysunkowej
projektu  stenowig  integraing  czeéc
niniejszego opracowania. Projekt chroniony
jest Prawem Autorskim {(Dz.U.84/24/83).

Wszystkie informacie zaware w tym
projekcie stanowi intelektualng wiasnosé
KUKA Sylwia Szczeéniak i nie Wolno ich
uzyé ponownig i reprodukewaé bez pisemnej
zgody wyZej wymienionego studia
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